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IMS PoC System 包括以下组件：

   PoC Server：            提供 PoC 会话控制和管理功能，媒体流的控制、
                                         协商和分发功能，发言权控制功能，执行访问控
                                         制策略，提供 PoC 相关的XML 文档管理功能，提
                                         供计费信息等子功能

   Media Server：       提供媒体处理机制，包括语音通道、视频通道、
                                         媒体广播和媒体存储等增值业务

   Presence Server： 用于接收、存储和分发 PoC Client 的 Presence 信息

   XDM Server：         用于管理联系人列表、PoC会话黑白名单、PoC 群
                                         组和授权规则等XML 文档

   Register Server：   用于用户注册和鉴权，如果是独立系统模式工作，
                                         则仅仅通过与 HSS 的交互实现快速的注册服务。
                                         如果作为 AS 接入 IMS 核心网，RegisterServer 即
                                         是一个代理模块，连接公共鉴权服务器进行用户
                                         的注册和鉴权

   HSS：                         主要向 Register Server、PoC Server、
                                         Presence Server 提供用户信息管理。如果是作为 
                                         AS 接入 IMS 核心网，HSS 即是一个代理模块，通
                                         过 Diameter 消息向公共 HSS 模块进行交互

高性能的协议中间件：

纯 C 语言编写的 SIP/HTTP/XML/XCAP 协议栈均达到业界一流的处理性
能，并占用较少的内存资

灵活的部署策略：

JPoC 提供的端到端解决方案既可以作为独立系统运作，也可以接 入 
IMS 核 心 网 作 为 专 用 的PoC  应用服务器。如果作为独立系统，终端
可跟服务器直接通信，注 册 鉴 权 等 采  用 本 地 用 户 数 据库。如果
接入 IMS 核心网，则通过 SIP、XCAP、Diameter 和网管协议跟 Proxy
（如 P-CSCF、Aggregation Proxy）、BOSS、网管 、 公 共鉴权服务 
器 、Shared XDMS 等第三方网元对接。

标准化支持：

顺从 3GPP、OMA、IETF 等制定的相关标准

灵活支持不同大小的容量：

可通过配置不同数量和性能的硬件服务器，最小支持 500 定购用户容量，
最大支持数百万级订购用户容量

运行环境：

支持 Windows Server / Linux / Unix 等多种操作系统

系统管理：

支持 Web 方式的远程管理，实时了解当前系统运行状况
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